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LUBUSKI PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WLKP.

NZ.9022.392.2024.AK Gorzéw Wlkp., Y wrzesnia 2024 r.

DECYZJA nr I/M/NS-NZ-130/222./2024

Lubuski Pafistwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. dziatajac
napodstawie art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 572), art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. 22024 I., poz. 416), § 72 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.), § 20
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczehistwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. 22003 r., Nr 169, poz. 1650 ze Zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Nowego Szpitala w Swiebodzinie Sp. zo.0., ul. Mlynska 6, 66-200
Swiebodzin, reprezentowanego przez petnomocnika Pana Daniela Niedbate w sprawie
wyrazenia zgody na odstepstwo od wymagan technicznych i bhp w zakresie wysokosci dla
pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz 3 pracowni diagnostycznych
(Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia RTG, Pracownia Endoskopii),
zlokalizowanych w Nowym Szpitalu w Swiebodzinie sp. z 0.0., ul. Mlynska 6, 66-200
Swiebodzin,

orzeka

1) wyrazi¢ zgode¢ na wysoko§¢ wynoszaca 2,60 m dla pomieszezenia poczekalni (pom. nr 0.17)
zlokalizowanego w Nowym Szpitalu w Swiebodzinie $p. z 0.0., ul. Miynska 6, 66-200
Swiebodzin, w przypadku zastosowania co najmniej wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej,

2) wyrazi¢ zgode na wysoko$é wynoszaca 2,50 m dla pomieszczen: sterownia RTG (pom.
nr 0.37) i stanowisko opisowe/przygotowanie pacjenta (pom. nr 0.42) zlokalizowanych
w Nowym Szpitalu w Swiebodzinie Sp. z 0.0., ul. Mlynska 6, 66-200 Swiebodzin,
w przypadku zastosowania klimatyzacji w ww. pomieszczeniu,

3) wyrazi¢ zgode na wysokosé wynoszacg 2,60 m dla pomieszczen: gabinet
konsultacyjny/izolacja (pom. nr 0.1), sala zabiegowa TN (pom. nr 0.3), pom.
segregacji/triage (pom. nr 0.8), gabinet konsultacyjny (pom. nr 0.16), gab. diagnostyczno-
zabiegowy (pom. nr 0.18), pom. opisowe (pom. nr 0.33), gabinet diagnostyczny USG
(pom. nr 0.40), gabinet diagnostyczny endoskopii (pom. nr 0.41) i gabinet diagnostyczny
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endoskopii (pom. nr 0.45), zlokalizowanych w Nowym Szpitalu w Swiebodzinie sp. z 0.0.,
ul. Miyfiska 6, 66-200 Swiebodzin, w przypadku zastosowania klimatyzacji
w ww. pomieszczeniach,

4) wyrazi¢ zgode na wysoko§¢ wynoszgcg 2,70 m dla pomieszczen: sala resuscytacyjno-
zabiegowa (pom. nr 0.5), obszar obserwacji (pom. nr 0.9), obszar wstepnej intensywnej
terapii (pom nr 0.10) i pom. personelu/dyzurka (pom. nr 0.13), zlokahzowanych w Nowym
Szpitalu w Swiebodzinie sp. z 0.0., ul. Mlynska 6, 66-200 Swiebodzin, w przypadku
zastosowania klimatyzacji w ww. pomieszczeniach.

Uzasadnienie:
Dnia 8 sierpnia 2024 r. do Lubuskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w Gorzowie Wikp. wplynal wniosek z dnia 6 sierpnia 2024 r., uzupeiniony pismem
z dnia 21 sierpnia 2024 r., Nowego Szpitala w Swiebodzinie Sp. z 0.0., ul. Miynska 6, 66-200
Swiebodzin, reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Daniela Niedbale w sprawie
wyrazenia zgody na odstgpstwo od wymagan technicznych i bhp w zakresie wysokosci
dla pomieszczen Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz 3 pracowni diagnostycznych
(Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia RTG, Pracownia Endoskopii),
zlokalizowanych w Nowym Szpitalu w Swiebodzinie sp. z o.0., ul. Miynska 6, 66-200
Swiebodzin. Wymieniony wniosek stanowi zalacznik do wyjasnien ztozonych w sprawie
wszczetej wnioskiem z dnia 18 lipca 2024 r., znak: NZ.9022.346.2024.AK dotyczacej
wyrazenia zgody na odstgpstwo od wymagan technicznych i bhp w zakresie zaglebienia
posadzek ponizej poziomu otaczajacego terenu dla pomieszezen Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego oraz 3 pracowni diagnostycznych (Pracownia Tomografii Komputerowej,
Pracownia RTG, Pracownia Endoskopii), mieszczacych si¢ w suterenie Nowego Szpitala
w Swiebodzinie Sp. z 0.0., ul. Miyniska 6, 66-200 Swiebodzin.
Do wniosku dolaczono rzut parteru oraz przekroje A-A, B-B, C-C stanowigce czg$¢
projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji pn. ,.Przebudowa Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych w celu poprawy bezpieczenstwa pacjentow oraz
jakosci i dostepu do $wiadezen zdrowotnych w Nowym Szpitalu w Swiebodzinie sp. z 0.0.
potozonym przy ul. Miynskiej 6 w Swiebodzinie, na dzialce nr ewid. 264/2, obrgb 0002,
jednostka ewidencyjna 080805 4, Swiebodzin-Miasto”.
Zgodnie z wnioskiem strony, przedmiotem odstepstwa sa nastgpujace pomieszczenia:
1) gabinet konsultacyjny/izolacja (pom. nr 0.1) o powierzchni 18,37 m? i wysokosei 2,60 m,
bedacy pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz pomieszczeniem
przeznaczonym na staly pobyt ludzi, w ktérym bedzie $wiadczylo prace 2 pracownikow
w czasie powyzej 4 godzin w ciggu doby,

2) sala zabiegowa TN (pom. nr 0.3) o powierzchni 24,89 m? i wysokoéci 2,60 m, bedaca
pomieszczeniem o charakterze terapeutycznym oraz przeznaczona na staty pobyt ludzi,
w ktérej bedzie $wiadezylo prace 2 pracownikow w czasie powyzej 4 godzin w ciggu doby,

3) sala resuscytacyjno-zabiegowa (pom. nr 0.5) o powierzchni 29,03 m? i wysokosci 2,70 m,
bedaca pomieszczeniem o charakterze terapeutycznym oraz przeznaczona na staty pobyt
ludzi, w ktérej bedzie swiadczylo pracg 4 pracownikow w czasie powyzej 4 godzin w ciagu
doby,
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4) obszar segregacji/triage (pom. nr 0.8), o powierzchni 13,50 m? i wysokosci 2,60 m, bedacy
pomieszczeniem o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym oraz przeznaczony na staty
pobyt ludzi, w ktérym bedzie §wiadezylo prace 2 pracownikéw w czasie powyzej 4 godzin
w ciagu doby,

5) obszar obserwacji (pom. nr 0.9), o powierzchni 100,31 m? i wysokosci 2,70 m, bedacy
pomieszczeniem o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym oraz przeznaczony na staty
pobyt ludzi, w ktérym bedzie $wiadczyto prace 4 pracownikéw w czasie powyzej 4 godzin
w ciggu doby,

6) obszar wstepnej intensywnej terapii (pom. nr 0.10), o powierzchni 30,80 m? i wysokogci
2,70 m, bedacy pomieszczeniem o charakterze terapeutycznym oraz przeznaczony na staly
pobyt ludzi, w ktérym bedzie §wiadczyto prace 4 pracownikéw w czasie powyzej 4 godzin
w ciggu doby,

7) pom. personelu/dyzurka (pom. nr 0.13), o powierzchni 16,41 m? i wysokosei 2,70 m,
bedace pomieszezeniem o charakterze pomocniczym oraz przeznaczone na staly pobyt
ludzi, w ktérym bedzie swiadczylo prace 2 pracownikéw w czasie powyzej 4 godzin w
ciagu doby,

8) gabinet konsultacyjny (pom. nr 0.16), o powierzchni 8,22 m? i wysokosci 2,60 m, bedacy
pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczony na staly pobyt ludzi,
w ktorym bedzie $wiadczyl prace 1 pracownik w czasie powyzej 4 godzin w ciggu doby,

9) poczekalnia (pom. nr 0.17), o powierzchni 8,92 m? i wysokosci 2,60 m, bedgca
pomieszczeniem o charakterze pomocniczym oraz przeznaczona na staty pobyt ludzi,

10) gab. diagnostyczno-zabiegowy (pom. nr 0.18), o powierzchni 15,53 m? i wysokosci 2,60 m,
bedgcy pomieszezeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczony na staly pobyt
ludzi, w ktérym bedzie $wiadczylo prace 2 pracownikéw w czasie powyzej 4 godzin
w ciggu doby,

11) pom. opisowe (pom.nr 0.33), o powierzchni 12,62 m? i wysokosci 2,60 m, bedace
pomieszezeniem o charakterze pomocniczym oraz przeznaczone na staly pobyt ludzi,
w ktorym bedzie swiadczylo prace 2 pracownikéw w czasie powyzej 4 godzin w ciagu
doby,

12) sterownia RTG (pom. nr 0.37), o powierzchni 8,62 m? i wysokosci 2,50 m, bedaca
pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczona na staty pobyt ludzi,
w ktérej bedzie Swiadezyt prace 1 pracownik w czasie powyzej 4 godzin w ciggu doby,

13) gabinet diagnostyczny USG (pom. nr 0.40), o powierzchni 16,02 m? i wysokosci 2,60 m,
bedgcy pomieszezeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczony na staly pobyt
ludzi, w ktérym bedzie $wiadczylo prace 2 pracownikéw w czasie powyzej 4 godzin
w ciggu doby,

14) gabinet diagnostyczny endoskopii (pom. nr 0.41), 0 powierzchni 16,26 m? i wysokosci 2,60 m,
bedacy pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz przeznaczony na staly pobyt
ludzi, w ktérym bedzie $wiadczylo prace 2 pracownikéw w czasie powyzej 4 godzin
w ciagu doby,

15) stanowisko opisowe/przygotowanie pacjenta (pom. nr 0.42), o powierzchni 14,52 m?
i wysokosci 2,50 m, bedgce pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz
przeznaczone na staly pobyt ludzi, w ktérym bedzie $wiadczyto prace 2 pracownikow
w czasie powyzej 4 godzin w ciggu doby,
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16) gabinet diagnostyczny endoskopii (pom. nr 0.45), o powierzchni 15,84 m?

i wysokosci 2,60 m, bedacy pomieszczeniem o charakterze diagnostycznym oraz
przeznaczony na staly pobyt ludzi, w ktérym bedzie $wiadczylo pracg 2 pracownikow
w czasie powyzej 4 godzin w ciagu doby,

Wymienione pomieszczenia sa objete inwestycjg pn.,.Przebudowa Szpitalnego
Oddziatu Ratunkowego oraz Pracowni Diagnostycznych w celu poprawy bezpieczenstwa
pacjentow oraz jakosci i dostgpu do $wiadczen zdrowotnych wNowym Szpitalu w
Swiebodzinie sp. z 0.0. polozonym przy ul. Miynskiej 6 w Swiebodzinie, na dziatce nr ewid.
264/2, obreb 0002, jednostka ewidencyjna 080805 4, Swiebodzin-Miasto”, ktéra znajduje sie
na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. W wyniku inwestycji nie ulegnie zmianie
funkcja pomieszczen.

Pomieszczenia sa zlokalizowane w suterenie i zaglebione od 0,02 m do 0,80 m ponize]
poziomu otaczajacego terenu.

Ponadto na poszczegdlnych obszarach zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wyciagowa z zachowaniem odpowiedniej ilosci wymian. W wentylacji nalezy
zapewni¢ filtry powietrza. Kanaly wentylacji pomieszczefi o r6éznych wymaganiach
higieniczno-sanitarnych nie bedg potaczone we wspdlny kanat wywiewny. W czgsei glownej
SOR (segregacja, sala obserwacyjna, intensywna terapia, sala zabiegowa, sala resuscytacji)
klimatyzacja zostanie przeprojektowania. W brudownikach i tazienkach zostanie zapewniona
stale dziatajgca wentylacja wyciagowa.

Jak wynika z dokumentacji sprawy obiekt w ktérym sa zlokalizowane pomieszczenia
jest wpisany do rejestru zabytkow.

Lubuski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie WIkp.
rozpatrujac spraw¢ zwazyl, co nastepuje:

Kwestie dotyczace ww. odstepstwa reguluje rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.) i rozporzadzenie Ministra
Pracy iPolityki Socjalnej zdnia 26 wrzesnia 1997 1. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. 22003 r., Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Prace w jednostkach ochrony zdrowia sa zakwalifikowane do prac narazajacych
pracownikéw na dziatanie szkodliwych czynnikéw biologicznych, zgodnie z zalacznikiem nr 2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 1. w sprawie szkodliwych czynnikow
biologicznych dla zdrowia w Srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikow
zawodowo narazonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716 ze zm.).

Tym samym warunki pracy w pomieszczeniach stanowigcych przedmiot wniosku
zwiazane sg z narazeniem na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Stosownie do przepisu § 72 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie, pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi do pracy i innych celow,
w ktorych wystepuja czynniki ucigzliwe lub szkodliwe dla zdrowia powinny mie¢ minimalng
wysokos¢ w $wietle 3,30 m. Wysokos¢ ww. pomieszczen moze by¢ obnizona do wysokosci
nie mniejszej niz2,50 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewodzkiego
inspektora sanitarnego.
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W oparciu o powyzszy przepis zachodzi mozliwo$¢ wyrazenia zgody na obnizenie
wysokosci do wysokodei 2,50 m w pomieszczeniu poczekalni (pom. nr 0.17) bedacym
przedmiotem wniosku, w przypadku zastosowania co najmniej wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna jest procesem — zorganizowanej
wymiany powietrza w pomieszczeniu, w celu jego od$wiezenia przy jednoczesnym usunieciu
na zewnatrz zanieczyszczen powstajgcych w pomieszezeniu. Wymuszony przeplyw powietrza
uzyskuje sie poprzez zastosowanie wentylatoréw, dzigki ktérym proces wymiany powietrza
jest niezalezny od warunkow atmosferycznych panujacych na zewnatrz obiektu.

Zastosowanie co najmniej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
zapewniajacej Wwymiang powietrza zgodng z obowigzujacymi normami W zwigzku
ze zmniejszeniem wymaganej wysokosci, poprawi warunki higieniczne pobytu pacjentéw
w pomieszczeniu poczekalni (pom. nr 0.17) zlokalizowanym w Nowym Szpitalu
w Swiebodzinie sp. z 0.0., ul. Myiska 6, 66-200 Swiebodzin.

Natomiast z uwagi na fakt, ze w pomieszczeniach: gabinetu konsultacyjnego/izolacja
(pom. nr 0.1), sali zabiegowej TN (pom. nr 0.3), sali resuscytacyjno-zabiegowej (pom. nr 0.5),
pom. segregacji/triage (pom. nr 0.8), obszaru obserwacji (pom. nr 0.9), obszaru wstepnej
intensywnej terapii (pom.nr 0.10), pom. personelu/dyzurka (pom. nr0.13), gabinetu
konsultacyjnego (pom. nr 0.16), gab. diagnostyczno-zabiegowego (pom. nr 0.18), pom.
opisowego (pom. nr 0.33), sterownii RTG (pom. nr 0.37), gabinetu diagnostycznego USG
(pom. nr 0.40), gabinetu diagnostycznego endoskopii (pom. nr 0.41), stanowiska
opisowego/przygotowanie pacjenta (pom. nr 0.42) i gabinetu diagnostycznego endoskopii
(pom. nr 0.45) prace beda zatrudnieni pracownicy i beda to pomieszczenia przeznaczone do
stalej pracy — powyzej 4 godzin w ciagu doby, nalezy odnies¢ si¢ do § 20 ust. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzadzenia, wysoko$¢ pomieszczenia stalej pracy,
tj. pomieszczenia pracy, w ktorym taczny czas przebywania tego samego pracownika w ciagu
jednej doby przekracza 4 godziny (§ 2 pkt 4 ww. rozporzadzenia), nie moze by¢ mniejsza
niz 3,3 m w $wietle, jezeli w pomieszczeniu prowadzone s3 prace powodujace wystgpowanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Wysoko$¢ ta moze byé obnizona w przypadku zastosowania klimatyzacji,
pod warunkiem uzyskania zgody panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego
(§ 20 ust. 2 ww. rozporzadzenia).

W oparciu o powyzszy przepis zachodzi mozliwo$¢ wyrazenia zgody na obnizenie
wysokoéci w ww. pomieszczeniach — zgodnie z zadaniem wniosku, w przypadku zastosowania
klimatyzacji.

Klimatyzacja w przeciwienstwie do wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
ograniczajacej sie do nawiewu i usuwania powietrza z obshugiwanego pomieszczenia, zapewnia
érodowisku powietrznemu pomieszczenia okreslone wlasciwosci i parametry — czystosc,
temperature i wilgotno$¢ wzgledna — poprzez uzdatnianie i rozdziat powietrza, odpowiednio
do przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia w kazdych warunkach
klimatycznych danej miejscowosci.
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Zdaniem Lubuskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego
w Gorzowie Wlkp. zastosowanie klimatyzacji w zwigzku ze zmniejszeniem wymaganej
wysokosci, poprawi warunki higieniczne pracy i pobytu pacjentéw w pomieszczeniach:
gabinetu konsultacyjnego/izolacja (pom. nr 0.1), sali zabiegowej TN (pom. nr 0.3), sali
resuscytacyjno-zabiegowej (pom. nr 0.5), pom. segregacji/triage (pom. nr 0.8), obszaru
obserwacji (pom. nr 0.9), obszaru wstepnej intensywnej terapii (pom.nr0.10) i pom.
personelu/dyzurka (pom.nr 0.13), gabinetu konsultacyjnego (pom. nr 0.16), gab.
diagnostyczno-zabiegowego (pom. nr 0.18), pom. opisowego (pom. nr 0.33), sterownii RTG
(pom. nr 0.37), gabinetu diagnostycznego USG (pom. nr 0.40), gabinetu diagnostycznego
endoskopii (pom. nr 0.41), stanowiska opisowego/przygotowanie pacjenta (pom. nr 0.42) i
gabinetu diagnostycznego endoskopii (pom. nr 0.45), zlokalizowanych w Nowym Szpitalu
w Swiebodzinie sp. z 0.0., ul. Miynska 6, 66-200 Swiebodzin, bedacych przedmiotem wniosku

Powyzsza decyzja zostata wydana w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
Majac powyZsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora Sanitarnego w
Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Lubuskiego Pafistwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, tj. nie moze byé
zaskarzona do sagdu administracyjnego oraz podlega wykonaniu.

| UBUSKI PANSTWOWY|WOJZWODZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorffowi/Wlkp.

lek. med. Do lKGT.LCISZCZLL&!
specjeligta epjdemiolog

Otrzymuje:

1) Daniel Niedbata — pelnomocnik Nowego Szpitala w Swiebodzinie Sp. z 0.0.,
ul. Miynska 6, 66-200 Swiebodzin,
na adres: ul. Trybunalska 38, 66-325 Poznan

2) NZ a/a.

Do wiadomosci: ) )
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swiebodzinie ul. 30 Stycznia 5, 66-200 Swiebodzin.

Strona 6z 6



